
Multicutter LXT®

DTM51ZJ
18V • 6000-20000 min-1
Multicutter med quick skift af knive uden brug af værktøj

Praktisk multicutter til skære- og slibeopgaver i
bygge- og renoveringsprojekter. Udstyret med quick
skifte af knive uden brug af værktøj. Antal
svingninger pr. minut kan justeres mellem 6.000 og
20.000 min-1. Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V -
Akku spænding 18 V
LXT ✓
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Svingninger 6000 - 20000 min-¹

Skæringsvinkel 2 x 1,6 °
Slibelængde på trekant 93 x 93 x 93 mm
Kunststofkuffert ✓
Lydtrykniveau 81 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau, skæring 4,5 m/s²
Vibrationsniveau, slibning 3,0 m/s²
Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 2,0 - 2,4 kg
Dimensioner (LxBxH) 340 x 80 x 122 mm
Batteri LI-ion
Værktøjets strømkilde Battery

EAN 0088381692076 DB 1820002

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Med overbelastningsbeskyttelse
• Gummibelagt greb
• Anti - restart funktion og overbelastningssikring
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Generel
Medleveret tilbehør

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3

837671-8
INDLÆG - DTM51

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199627-2
UDSUGNING SÆT (DTM51)

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3

837671-8
INDLÆG - DTM51

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DTM51.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DTM51.pdf

